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с 2006 г.


Опросный лист для подбора оборудования для обеззараживания воды из поверхностного источника

1. Название объекта внедрения оборудования


2. Населенный пункт, предприятие


3. Название поверхностного источника


4. Длительность паводка, его особенности


5. Проектная производительность
(м³/сутки);
(макс м³/час);

6. Фактический расход воды:

· суточный расход (м³/сутки):
(средний за год); 
(макс. за год);

· часовой расход (м³/час):
(средний за год); 
(макс. за год).

7. Показатели качества воды, подвергаемой обеззараживанию, перед установкой:

	Показатели 
	в среднем за год
	макс. за год
	в среднем в паводок

	Коэффициент пропускания света, %
	
	
	

	Цветность, град
	
	
	

	Мутность, мг/л
	
	
	

	Окисляемость перм., мг/л
	
	
	

	Железо общее, мг/л
	
	
	

	Колифаги, БОЕ/100 мл
	
	
	

	ОМЧ, КОЕ/1 мл
	
	
	

	ОКБ, КОЕ/100 мл
	
	
	

	ТКБ, КОЕ/100 мл
	
	
	


8. Вид используемого реагента, его расход и место ввода:

9. Место (места) предполагаемого применения обеззараживающего оборудования в технологической схеме (с указанием давления в трубопроводе):

10. Состав очистных сооружений, дополнительные сведения:

11. Предприятие-заказчик:

 (предприятие, адрес, телефон, факс, e-mail)

12. Ответственное лицо:
/
/



(должность)
(подпись)
(расшифровка)

Данная анкета предназначена только для предварительного выбора оборудования и не несет никаких обязательств покупки.

ООО «Новотех-ЭКО», Россия, 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 89
https://nt-eco.ru/
тел./факс: +7 (8172) 72-98-10, 72-98-11

mail@nt-eco.ru
ИНН 3525115092, КПП 352501001, Р/с 40702810700000001360 в АО «Севергазбанк» г. Вологда,
к/с 30101810800000000786 в ГРКЦ г. Вологды, БИК 041909786


